KRATY POMOSTOWE
| STOPNIE

Produkowane przez firme ATT INOX kraty pomostowe i stopnie znajdujg szerokie zastoso-
wanie, jako elementy sktadowe pomostéw, podestéw, klatek schodowych wewnetrznych
i zewnetrznych, platform, antresoli, ktadek, pokry¢ kanatéw, zabezpieczer wtazéw, najaz-
déw przy hotelach dla 0séb niepefnosprawnych, ciggéw komunikacyjnych przy rurociggach
i zbiornikach, chodnikach na ktadkach dla pieszych etc.
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KRATY POMOSTOWE

| STOPNIE

Produkty te wykorzystywane sg we wszelkich budow-
lanych przedsiewzieciach, niezaleznie od gatezi
przemystu, poprawiajac bezpieczehstwo i komfort
pracy, a takze wpasowujac sie w architekture
pomieszczeh i otoczenia. Nasze produkty, wy-
konane ze stali nierdzewnej, spefniajg wysokie
normy wytrzymatosciowe, sg odporne na nieko-
rzystne czynniki Srodowiskowe, nie wymagaja
konserwacji, gwarantuja stabilnos¢ konstrukgji
i bezpieczefAstwo pracy. Poczucie stabilnosci ma
istotne znaczenie réwniez z psychologicznego
punktu widzenia, szczegblnie dla uzytkownikéw
pomostdw i platform konstruowanych na duzych
wysokosciach.

KRATA GtADKA

Obramowanie -
nosny

Wf%'::]gf H wymiar X [mm] wymiar Y [mm]

20/25/30/40 125 b3
20/25/30/40 b3 b3
20/25/30/40 33 33

Ptaskownik

OFERUJEMY DWA RODZAIJE
KRAT POMOSTOWYCH

Kraty gtadkie - ptaskowniki poprzeczne sa ciasno
pasowane w ptaskownikach nosnych, a nastepnie
spawane w ramce brzegowej wykonanej z ptaskow-
nika o grubosci 3 mm.

Kraty seratowane — charakteryzuja sie zwiekszonym
wspotczynnikiem tarcia dzieki zastosowaniu cie¢ na
ptaskownikach nosnych i poprzecznych, zwiekszaja-
cych ich wiasciwosci antyposlizgowe. Kraty nacinane
stosuje sie do wykonania pomostéw w miejscach, gdzie
istnieje zagrozenie zwigzane z obecnoscig Sniegu, lodu,
smarow i wilgotnosci.
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KRATY POMOSTOWE
| STOPNIE

OZNACZENIA

Ptaskowniki nosne — przenosza/przejmuja obciaze-
nia kraty i sg ustawione pionowo przy zachowaniu ich
rdwnego rozstawu.

Ptaskowniki poprzeczne — stanowig faczenie wszyst-

KRATA SERATOWANA

Ptaskownik
poprzeczny

Obramowanie

20/25/30/40 125 2
20/25/30/40 25 2
20/25/30/40 33 3
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kich pfaskownikéw nosnych poprzez ich ciasne paso-
wanie w szczelinach oraz spawanie.

Wymiar oczka kraty — odstep pomiedzy osiami
sgsiadujgcych ze sobg ptaskownikéw nosnych i po-
przecznych.
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Barierka techniczna

g

Burtnice

Pole pomostu

pomostu

WYMIARY STOPNI SCHODOWYCH [mm]

-

n 120 150 180 120 150 180 120

240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305

h Wymiary ptaskownikow nosnych
150 180 120 150 180 120 150 180

STOPNIE SCHODOWE

Stopief schodowy zbudowany jest na bazie kraty po-
mostowej, wyposazony jest dodatkowo w specjalne
obramowanie boczne umozliwiajace szybki i tatwy
montaz do konstrukcji nodnej.

Schody maja zastosowanie jako wejscie do piwnic,
na strych, jako wejscia do kanatéw samochodowych,
W magazynach etc.

Standardowo wykonujemy schody o nastepujacych
dfugosciach: 600, 800, 900, 1000 i 1200 mm.

Na specjalne zamoéwienie wykonujemy schody
w réznych niestandardowych wymiarach.
OBJASNIENIE:

L - dtugosé nodna

B - szeroko5¢ stopnia

h - wysokos¢ stopnia

n - rozstaw otworéw w blachach policzkowych
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