ZALETY KANAEOW SZCZELINOWYCH

- dobrze komponuija sie jako element architektoniczny,

- 53 tafszym rozwigzaniem od kanatéw rynnowych,

- istnieje mozliwos¢ faczenia ich z innymi typami kana-
tow,

- nie posiadaja dodatkowego rusztu przykrywajacego,

- fatwy montaz na miejscu budowy.
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Kanaty szczelinowe stanowig prosty i tani system
odwadniania powierzchni, w miejscach gdzie nie jest
wymagana duza wydajnos¢ hydrauliczna kanatu.
Doskonale nadaja sie do pomieszczen, gdzie spadaja
skropliny z maszyn i urzadzen klimatyzacyjnych, mle-
czarni, piekarni, obiektéw basenowych, jako oddziele-
nie powierzchni suchych i mokrych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Kanaty szczelinowe wykonane sg z blachy o grubo-
Sci 1,5-2 [mm]. Posiadaja wtasny spadek dna. Moga
by¢ rowniez dopasowane do danej grubosci stropu.
Odprowadzenie wody z kanafu szczelinowego moze
by¢ wykonane poprzez kréciec lub wpust z koszem
osadczym i zasyfonowaniem. Standardowo dfugos¢
kanatu z jednym odptywem nie powinna przekraczac
10 [m]. Odcinki kanatéw dfuzsze niz 4 [m] taczone
53 za pomoca kotnierzy z uszczelka, istnieje réwniez
mozliwo3¢ pospawania w trakcie montazu.



KANALY SZCZELINOWE

KANAL SZCZELINOWY MINI

Kanaty szczelinowe MINI wykonane s3 z blachy
0 grubosci 1,5 [mm]. Jest to kanat nie posiadajacy
rusztu o podwyzszonej sprawnosci hydraulicznej
w stosunku do kanatu standardowego. Charakte-
ryzuje sie mniejszg szczeling wlotowa i szerokoscig
w Swietle. Stosowany jest wszedzie tam, gdzie potrze-
bujemy odprowadzi¢ mnigjsze ilosci Sciekdw.

KANAL SZCZELINOWY MAXI

Kanaty szczelinowe MAXI wykonane sa z blachy
0 grubosci 2 [mm]. Jest to kanat nie posiadajacy
rusztu przykrywajgcego o podwyzszonej sprawnosci
hydraulicznej w stosunku do kanatu standardowego.
Charakteryzuje sie wiekszg szczeling wlotowg i szero-
kodcig w Swietle. Stosowany jest wszedzie tam, gdzie
potrzebujemy odprowadzi¢ wieksze ilosci Sciekow,
a ze wzgledu na proces produkcyjny (brak duzych za-
nieczyszczen statych), nie ma koniecznosci stosowania
kanatu rynnowego.

KANAEL RYNNOWY MINI

Kanat typu mini rynna faczy w sobie zalety kanatu
rynnowego i szczelinowego. Jest to kanat o niewiel-
kich wymiarach z rusztem przykrywajagcym. Kanaty
tego typu wykonujemy wszedzie tam, gdzie mamy
do odprowadzenia niewielkie iloéci wody, a konieczne
jest zastosowanie kanatu z mozliwoscig rewizji. Stan-
dardowo uzywamy do produkgji blachy o grubosci
1,5-2 [mm] ze stali V2A lub V4A.

Analizujac charakterystyczny przekrdj mini rynny w miejscu
mocowania rusztu, nalezy zwréci¢ uwage, iz poprzeczka
mocujaca ruszt jest jednoczesnie elementem usztywniaja-
cym konstrukgje kanatu.

Mini rynna wyposazona jest w sruby rektyfikacyjne oraz
elementy kotwigce. Technologia montazu jak i pdZniejszej
eksploatadji jest taka, jak dla kanaféw rynnowych.
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