WLAZY ALUMINIOWE

Wiazy aluminiowe znajdujg zastosowanie w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej tj. sklepach, ET TP
halach wystawowych, restauracjach, warsztatach, — I - - =
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dostepne sg w réznych wariantach i wielkosciach, nie
przepuszczajg zapachéw i ptynéw. Dostepne sg trzy
serie: KA-light, KA-heavy i KA- extra heavy.
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Seria KA-Light - wtazy wyposazone w dwa uszczelnienia: uszczelka w dnie oraz uszczelka T-ksztattna * w ramie.
Dostepne w czterech wysoko3ciach: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm.

Wymiar zewnetrzny Wymiar wewnetrzny Wysokos¢ Obcigzenie
S el

KA-40/60/80/100L- 3x3 300x300 240x240 40/60/80/100

KA-40/60/80/100L- 4x4 400x400 340x340 40/60/80/100 40
KA-40/60/80,/100L- 5x5 500x500 440x440 40/60/80/100 40
KA-40/60/80/100L- 6x6 600x600 540x540 40/60/80/100 40
KA-40/60/80/100L- 7x7 700x700 640x640 40/60/80/100 20
KA-40/60/80,/100L~ 8x8 800x800 740x740 40/60/80/100 20
KA-40/60/80/100L- 9x9 900x900 840x840 40/60/80/100 20
KA-40/60/80/100L-10x10 1000x1000 940x940 40/60/80/100 20
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Seria KA-Heavy - wtazy wyposazone w trzy uszczelnienia: dwie uszczelki w dnie oraz uszczelka T-ksztattna *
w ramie. Dostepne w czterech wysokosciach: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm.

Wymiar zewnetrzny Wymiar wewnetrzny Wysokos¢ Obcigzenie
LI AxB [mm] CxD [mm] H[mm] [Kn]

KA-40/60/80/100H- 3x3 300x300
KA-40/60/80/100H- 4x4 400x400
KA-40/60/80/100H- 5x5 500x500
KA-40,/60,/80/100H- 6x6 600x600
KA-40/60/80/100H- 7x7 700x700
KA-40/60/80/100H- 8x8 800x800
KA-40,/60,/80/100H- 9x9 900x900

KA-40/60/80/100H- 10x10 1000x1000

210x210 40/60/80/100
310x310 40/60/80/100 60
410x410 40/60/80/100 60
510x510 40/60/80/100 60
610x610 40/60/80/100 40
710X710 40/60/80/100 40
810x810 40/60/80/100 40
910x910 40/60/80/100 40

Seria KA- Extra Heavy - wtazy wyposazone w system podwéjnego, posiadaja trzy uszczelnienia: dwie uszczelki
w dnie oraz uszczelka T-ksztaftna * w ramie. Dostepne w dwdch wysokosciach: 80 mmi100 mm. Klasa obcigzenia:

125 Kn.

Wymiar zewnetrzny Wymiar wewnetrzny Wysokos¢

KA-80/100EH- 3x3 300x300
KA-80/100EH - 4x4 400x400
KA-80/100EH- 5x5 500x500
KA-80/100EH- 6x6 600x600
KA-80/100EH- 7x7 700x700
KA-80/100EH- 8x8 800x800
KA-80/100EH- 9x9 900x900

KA-80/100EH-10x10 1000x1000

Aby wtaz rewizyjny dobrze spetniat swoje zadanie,
W procesie montazowym nalezy przestrzegaé naste-
pujacych warunkow:

1. Podczas zabudowy czes¢ gorna i dolna wtazu musza
by¢ ztozone.

2. W celu unikniecia znieksztatcenia ramy, co spowo-
dowatoby problemy z dalszym uzytkowaniem wtazu,
nalezy umiesci¢ dystanse pomiedzy brzegami czesci
gornej i dolnej.

210x210 80/100

310x310 80/100 125
410x410 80/100 125
510x510 80/100 125
610x610 80/100 125
710x710 80/100 125
810x810 80/100 125
910x910 80/100 125

3. Konieczne jest odpowiednie wypoziomowanie i ustawie-
nie wiazu na wczedniej wykonanej studzience.

4.\Wtaz stabilizujemy betonem o konsystendji plastycz-
nej.

5. GOrna czes¢ wiazu wraz ze zbrojeniem nalezy wy-
petni¢ betonem klasy B30 lub wyzszej, w zaleznosci
od jego wymiardw i wielkosci obcigzenia gotowego
elementu.

6. Betonowanie wykonuije sie do wysokoci umozliwia-
jacej pbzniejsza zabudowe posadzki.
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