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Per fec t ion  de  la  concept ion 

hyg ién ique



ATTH. Design

Bords ébavurés pour éviter 
l’accumulation de saleté  

Barres cachées pour empêcher la 
saleté de se former sur les bords

Barres cachées pour empêcher la saleté 
de se former sur les bords

Barres plates 
entièrement soudées

Grille pleine

Grille perforée Grille à barreaux renforcéeGrille caillebotis

Grille à barreaux Grille à barreaux anti-dérapante

Grille sans bords pour  
plus d’hygiène

Surface anti-dérapante

Technologie de soudage 
bout à bout. Pas de joints 
soudés dans les coins. 

Bouchon de vidange de sol 
hygiénique embouti sans 
angles vifs, permet un auto-
nettoyage et empêche 
l’accumulation des bactéries.

Le corps embouti, sans arêtes 
vives et sans soudures dans les 
coins, empêche l’accumulation 
de saleté et offre un effet auto-
nettoyant.

H. Design

Standard Design



ATT H. Design

Bords pliés.
Fond arrondi ou recourbé.

Pieds de nivellement  
en acier inoxydable.

Tamis Siphon

Emboutissage profond (pas de soudure), élément 
hygiénique unique. Nettoyage facile et élimination de la 

contamination solide.

Le siphon inversé offre une protec-
tion maximale contre les odeurs et la  

pénétration de bactéries. 

Le soudage continu empêche 
l’accumulation de saleté.
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