
 

  Kanały dla obiektów SPA
  Odwodnienia łazienkowe
  Brodziki

Nowoczesne i wygodne rozwiązania dla łazienek

Kanały 
łazienkowe                      Stainless Steel Engineering



Kanały Łazienkowe
Stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych bro-
dzików, dzięki czemu użytkownicy mogą zyskać dodat-
kową przestrzeń w łazience. Duże możliwości wymia-
rowe umożliwoają montaż produktów w najbardziej 
niedostępnych miejscach. Materiał ze stali nierdzew-
nej i precyzyjne wykończenie gwarantują wysoką este-
tykę, atrakcyjny wygląd i komfort użytkowania w połą-
czeniu z łatwością utrzymania i wieloletnią trwałością. 



Kanały z kołnierzem
Odwodnienia łazienkowe

Długość L [mm]

700

800

900

1000 *

1200 *

*na zamówienie

Nazwa Długość L [mm] Wykończenie
GOCCIA

 700, 800, 900
1000, 1200

Szczotkowane

VIPERA Szczotkowane

QUADRO Szczotkowane

PIETRA Szczotkowane

FAGIOLI
700, 800, 900, 1000, 1200

Szczotkowane

PIAZZA Szczotkowane



Długość L  [mm]

700

800

900

1000 *

1200 *

*na zamówienie

Nazwa Długość L [mm] Wykończenie
GOCCIA

700, 800, 900
1000, 1200

Szczotkowane

VIPERA

QUADRO

PIETRA

FAGIOLI
700, 800, 900, 1000, 1200

PIAZZA

Kanały z tylnym wywinięciem
Odwodnienia łazienkowe



GOCCIA VIPERA

QUADRO PIETRA

FAGIOLI PIAZZA

RusztyKanały z tylnym wywinięciem
Odwodnienia łazienkowe
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GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 
- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED

- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED
FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 

RUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGS

CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 
- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED

Odpływ pionowy

DN40

Opis Wymiary [mm]

Odwodnienie z odpływem poziomym DN32 100 x 100

Opis Wymiary [mm]

Odwodnienie z odpływem pionowym DN40 100 x 100

CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 CERCHIO - 02.063040.01 
- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED

- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED
FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 FIORE - 01.063040.01 

RUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGSRUSZTY / GRETINGS

GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 GOCCIA - 03.063040.01 
- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED- POLEROWANY / POLISHED
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Odpływ poziomy 

DN32
Wl100/32H1

Wl100/40V1

Wpusty posadzkowe
z odpływem poziomym i pionowym



Wymiary [mm] Wykończenie

FIORE

100 x 100 Polerowane

CERCHIO

100 x 100 Polerowane

GOCCIA

100 x 100 Polerowane

Ruszty
Odwodnienia łazienkowe



Kanały ścienne
z poziomym i pionowym odpływem

BWD - bez kołnierza

BWD - z kołnierzem
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MAGNET-24x12x5Magnes

Syfon

Informacje ogólne 
Seria BWD to dwuczęściowe, niskoprofilowe odpły-
wy liniowe z membraną hydroizolacyjną do zabu-
dowy w ścianie, które zostały zaprojektowane tak, 
aby były niemal niewidoczne. Odpływ BWD jest  
przeznaczony pod montaż różnych formatów płytek lub  
kamienia pod prysznicem z jednopłaszczyznowym 
spadkiem do odpływu. Odpływ jest przeznaczony  
do projektów komercyjnych lub mieszkaniowych, do  
zastosowań wewnętrznych.

Cechy 
- Pojedynczy spadek do odpływu

- Umożliwia zastosowanie różnych płytek jako wykończenia

- Wykonany z nierdzewnej stali AISI304 

- Syfon obrotowy 360 stopni



Ruszty
Odwodnienia łazienkowe ścienne
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Specyfikacja
- Zastosowanie: Komercyjne i mieszkaniowe
- Średnica: 50 mm
- Pasuje do rozmiaru odpływu 50 mm

Widok przód

Widok góra

Symbol Długość całkowita [mm] Długość [mm]

DUW-T-R-700 738 700

DUW-T-R-33 838 800

DUW-T-R-39 938 900



Brodziki

Szybki i łatwy proces instalacji to bardzo ważna cecha 
naszych brodzików. Do kluczowych zalet należą także 
właściwości antybakteryjne stali nierdzewnej oraz  
możliwość stosowania wielu rodzajów środków 
dezynfekujących. Brodziki polecane są nie 
tylko do zastosowania w ośrodkach zdrowia, 
szpitalach i rehabilitacyjnych, ale także jako 
wyposażenie łazienek w ośrodkach sportowych. 

Cechy
- łatwe czyszczenie,
- możliwość zastosowania różnych środków  
dezynfekujących,
- antybakteryjne właściwości stali nierdzewnej,
- wygodny wjazd do kabiny prysznicowej na 
wózku inwalidzkim bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji
- łatwy montaż,
- estetyczny wygląd.

Wymiary [mm] Wysokość [mm]

800 x 800 40

900 x 900 40
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