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- łatwy dostęp do instalacji podpodłogowych
- izolacja od zapachów
- wodoodporność
- prosty system otwierania
- wysoka trwałość
- estetyka wykonania

                      Stainless Steel Engineering

Włazy
ze stali nierdzewnej
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Typ Wysokość [mm] Wymiary zew.
CxD [mm]

Wymiary wew. 
AxB [mm]

K3x3 50 430x430 300x300

K4x4 50 530x530 400x400

K4x6 50 530x730 400x600

K5x5 50 630x630 500x500

K5x7 50 630x830 500x700

K6x6 50 730x730 600x600

K6x8 50 630x930 600x800

K7x7 50 830x830 700x700

K8x8 50 930x930 800x800

K9x9 50 1030x1030 900x900

K10x10 50 1130x1130 1000x1000

Włazy standardowe

Włazy standardowe gazoszczelne - składają się 
z części górnej i dolnej, mocowania śrubowego 
zapewniającego pewne i stabilne zamknięcie 
oraz zbrojenia wykonanego ze stali czarnej. 
Wyposażone są w uszczelnienie typu O-ring 
umieszczone pomiędzy dwoma częściami włazu.

- łatwy dostęp do instalacji podposadzkowych
- izolacja przed zapachami
- wodoszczelność
- prosty system otwierania
- wysoka trwałość
- estetyka

ATTWłazy att@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30 A15
Klasa
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Wymiary włazów gazoszczelnych

W zestawie: 2x kolucho

Opcja: płyta ryflowana

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm]

B125

K3x3 300x300 460x460 85

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

ATTWłazy att@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30 B125
Klasa
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Opcjonalnie: modułowy właz gazoszczelny

ATT oferuje projektowanie i produkcję na 
indywidualne zamówienie gazoszczelnych 
pojedynczych i modułowych włazów.

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm]

C250

K3x3 300x300 460x460 85

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

Klasa Typ A x B [mm] A1 x B1 
[mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

D400

K3x3 300x300 340x340 494x494 85 180

K4x4 400x400 440x440 594x594 85 180

K5x5 500x500 540x540 694x694 85 180

K6x6 600x600 640x640 794x794 85 180

K7x7 700x700 740x740 914x914 100 195

K8x8 800x800 840x840 1014x1014 100 195

K9x9 900x900 940x940 1114x1114 100 195

K10x10 1000x1000 1040x1040 1214x1214 100 195

ATT Włazyatt@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30
C250
D400
Klasa
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Wymiary włazów gazoszczelnych z podnośnikami

Opcja: płyta ryflowana

W zestawie: 2x kolucho

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

B125

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

ATTWłazy z podnośnikiem att@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30 B125
Klasa
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Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

C250

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

D400

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

ATT Włazy z podnośnikiematt@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30
C250
D400
Klasa
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Włazy okrągłe rewizyjne

Okrągłe włazy rewizyjne dopełniają ofertę ATT. Produkowane są w dwóch wersjach: pod wypełnienie oraz z nierdzewną 
płytą ryflowaną. Dział inżynieryjny dostosowuje wymiary oraz konstrukcje wynikającą z oczekiwanej klasy obciążenia 
wg indywidualnej specyfikacji klienta.

Typ A [mm] B [mm] C [mm] h [mm] Hc [mm] h [mm] Hc [mm] h [mm] Hc [mm] h [mm] Hc [mm]

D600 600 750 785 60 80 80 100 100 150 100 200

D700 700 850 885 60 80 80 100 100 150 100 200

D800 800 950 985 60 80 80 100 100 150 100 200

D900 900 1050 1085 60 80 80 100 100 150 100 200

D1000 1000 1150 1185 60 80 80 100 100 150 100 200

Klasa A15 Klasa B125 Klasa C250 Klasa D400

Uszczelka

Krata zbrojeniowa
- pręty żebrowane  
o grubości 10 mm  
- stal B500SP
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z kratą zabezpieczającą

z ociepleniem
ze sprężyną gazową
(liczba sztuk zależy
od rozmiaru klapy)

z kominkiem
Typ A x B [mm] C x D [mm] E x F [mm]

WB-1 4x4 400 x 400 484 x 484 543 x 543

WB-1 5x5 500 x 500 584 x 584 643 x 643

WB-1 6x6 600 x 600 684 x 684 743 x 743

WB-1 7x7 700 x 700 784 x 784 843 x 843

WB-1 8x8 800 x 800 884 x 884 943 x 943

WB-1 9x9 900 x 900 984 x 984 1043 x 1043

WB-1 10x10 1000 x 1000 1084 x 1084 1143 x 1143

ATT Klapyatt@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30
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Klapy 2-częściowe

Typ A x B [mm] C x D [mm] E x F [mm]

WB-2 6x12 600 x 1200 626x684 743x1343

WB-2 8x16 800 x 1600 826x884 943x1743
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Klapy 3-częściowe

Typ A x B [mm] C x D [mm] E x F [mm]

WB-3 6x18 600 x 1800 505x684 743x1943

WB-3 8x24 800 x 2400 805x884 943x2543



12

ATT Sp. z o. o.
ul. Albatrosów 16c 
30-716 Kraków
tel.: +48 12 290 29 30
fax: +48 12 290 29 31
att@att.eu
www.attinox.com


