
85
ATT INOX ENGINEERING

WŁAZY REWIZYJNE
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WŁAZY REWIZYJNE

Włazy rewizyjne dostępne są w różnych 
wariantach i wielkościach. Znajdują szerokie 
zastosowanie w obiektach przemysłowych 
i użyteczności publicznej tj. sklepach, halach 
wystawowych, restauracjach, warsztatach, 
magazynach, parkingach, ulicach oraz innych, 
w których wymagany jest dostęp do instalacji 
podposadzkowych. 

Podstawowe wypełnienie pokrywy włazu to 
beton klasy C35/45 oraz stalowa płyta: gładka 
lub ryflowana. Alternatywne wypełnienie to np. 
płytki posadzkowe, żywica, kostka brukowa.

Włazy wykonywane są ze stali nierdzewnej 
o grubości od 2 mm. Pozwala to na użycie ich 
w miejscach o podwyższonych wymaganiach 
sanitarnych.

WŁAZY STANDARDOWE GAZOSZCZELNE 

Składają się z ramy i pokrywy, mocowania 
śrubowego zapewniającego pewne i stabilne 
zamknięcie oraz zbrojenia wykonanego z B500SP. 
Wyposażone są w uszczelnienie typu O-ring 
umieszczone pomiędzy dwoma częściami włazu.

ZALETY WŁAZÓW REWIZYJNYCH

- 	łatwy dostęp do instalacji technologicznych,
- 	wodoszczelność, gazoszczelność,
- 	prosty system otwierania,
- 	wysoka trwałość,
- 	estetyczny wygląd.
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WŁAZY REWIZYJNE STANDARDOWE

Typ Wysokość [mm] Wymiary zew. Wymiary wew. 

K3x3 50 430x430 300x300

K4x4 50 530x530 400x400

K4x6 50 530x730 400x600

K5x5 50 630x630 500x500

K5x7 50 630x830 500x700

K6x6 50 730x730 600x600

K6x8 50 630x930 600x800

K7x7 50 830x830 700x700

K8x8 50 930x930 800x800

K9x9 50 1030x1030 900x900

K10x10 50 1130x1130 1000x1000

Włazy standardowe klasy A15

Włazy standardowe rewizyjne to podstawowe 
rozwiązanie ułatwiające dostęp do instalacji 
technologicznych. 

- łatwy dostęp do instalacji podposadzkowych
- izolacja przed zapachami
- wodoszczelność
- prosty system otwierania
- wysoka trwałość
- estetyka
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WŁAZY REWIZYJNE STANDARDOWE
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WŁAZY REWIZYJNE STANDARDOWE

WYMIARY WŁAZÓW GAZOSZCZELNYCH

W zestawie: 2x kolucho Opcja: płyta ryflowana

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm]

B125

K3x3 300x300 433x433 80

K4x4 400x400 533x533 80

K5x5 500x500 633x633 80

K6x6 600x600 733x733 80

K7x7 700x700 833x833 80

K8x8 800x800 933x933 80

K9x9 900x900 1033x1033 80

K10x10 1000x1000 1133x1133 80

Opcja: podnośnik
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WARIANTY WŁAZÓW  
REWIZYJNYCH STANDARDOWYCH

OPCJONALNIE: MODUŁOWY WŁAZ GAZOSZCZELNY

ATT oferuje projektowanie i produkcję włazów o niestandardowych wymiarach, 
spełniających indywidualne wymagania projektowe.

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

C250

K3x3 300x300 442x442 80 131

K4x4 400x400 542x542 80 131

K5x5 500x500 642x642 80 131

K6x6 600x600 742x742 80 131

K7x7 700x700 842x842 80 131

K8x8 800x800 942x942 80 131

K9x9 900x900 1042x1042 80 131

K10x10 1000x1000 1142x1142 80 131

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

D400

K3x3 300x300 442x442 85 194

K4x4 400x400 542x542 85 194

K5x5 500x500 642x642 85 194

K6x6 600x600 742x742 85 194

K7x7 700x700 842x842 100 194

K8x8 800x800 942x942 100 194

K9x9 900x900 1042x1042 100 194

K10x10 1000x1000 1142x1142 100 194
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WARIANTY WŁAZÓW  
REWIZYJNYCH STANDARDOWYCH

WYMIARY WŁAZÓW GAZOSZCZELNYCH 
Z PODNOŚNIKAMI

Opcja: płyta ryflowana

W zestawie: 2x kolucho

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

B125

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200
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WARIANTY WŁAZÓW REWIZYJNYCH 
STANDARDOWYCH

WŁAZY REWIZYJNE 
OKRĄGŁE

Okrągłe włazy rewizyjne dopełniają ofertę ATT. Produkowane są w dwóch wersjach: pod wypełnienie 
oraz z nierdzewną płytą ryflowaną. Dział projektowy dostosowuje wymiary oraz konstrukcje zgodnie 
z wymaganą klasą obciążenia wg indywidualnej specyfikacji włazu.

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

C250

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

Klasa Typ A x B [mm] C x D [mm] H [mm] H1 [mm]

D400

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200
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WŁAZY REWIZYJNE 
OKRĄGŁE

Uszczelka

Krata zbrojeniowa
- stal B500SP

Typ A [mm] B [mm] C [mm] h [mm] Hc h [mm] Hc h [mm] Hc h [mm] Hc 

D600 600 750 785 60 80 80 100 100 150 100 200

D700 700 850 885 60 80 80 100 100 150 100 200

D800 800 950 985 60 80 80 100 100 150 100 200

D900 900 1050 1085 60 80 80 100 100 150 100 200

D1000 1000 1150 1185 60 80 80 100 100 150 100 200

Klasa A15 Klasa B125 Klasa C250 Klasa D400

 C 

 3 

 4
 

 3 
 3 

 B 

 H
c  h

 

 A 


