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WPUSTY

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie wpusty i rewizje standardowo wykonywane 
są ze stali nierdzewnej: AISI 304, EN 1.4301 i AISI 316L, 
EN 1.4404. Typ wpustu uzależniony jest od klasy 
obciążenia, ilości odprowadzanej cieczy (medium) oraz 
od parametrów konstrukcyjnych (np. grubości stropu). 

Wpusty wykonywane są z blachy o grubości 
dostosowanej do danego rodzaju wpustu. Wszystkie 
elementy spawane są w osłonie argonu, a następnie 
wytrawiane i pasywowane, co zapewnia wysoką 
jakość spoin.

ZALETY WPUSTÓW

- możliwość wyboru rusztu w zależności od zastoso- 
wania i klasy obciążenia,
- łatwy montaż,
- dzięki odpowiedniej konstrukcji syfonu, każdy 
wpust stanowi również rewizję do kanalizacji,
- prosta konstrukcja,
- łatwy do utrzymania w czystości.
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PRZYKŁAD 1
W300/160V2-K to wpust: profesjonalny, z górą kwadratową 300 [mm], o średnicy odpływu 160 [mm], pionowy, 
dwuczęściowy, z rusztem kratowym.

PRZYKŁAD 2
D260/110V1-S to wpust: profesjonalny, z górą okrągłą 260 [mm], o średnicy odpływu  110 [mm], pionowy, 
jednoczęściowy, z pokrywą szczelną (rusztem płytowym z uszczelką obwodową).

JAK CZYTAĆ OZNACZENIA KATALOGOWE

WYBIERZ WPUST, JAKIEGO POTRZEBUJESZ

DOBÓR WPUSTÓW

Wpusty dobieramy ze względu na 2 podstawowe parametry:
1. Ilość odprowadzanych ścieków (wybór odpowiedniej średnicy odpływu i rozmiaru części górnej).
2. Wielkość, rodzaj i intensywność obciążenia (elementem nośnym jest ruszt, który w zależności od rodzaju
i wysokości, przeniesie zadane obciążenie).
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WPUSTY

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW  
WPUSTÓW

Korpusy - okrągły kształt ogranicza osadzanie się 
zanieczyszczeń oraz zapewnia łatwe ich usuwanie. 
Miejsca spawu są odpowiednio szlifowane, eliminując 
ostre krawędzie. 
Wyklucza to możliwość skaleczenia podczas montażu 
lub czyszczenia.

Ruszty - dostępne w różnych kształtach, wymiarach 
oraz rodzajach wykończenia. Ruszty dobieramy 
w zależności od klasy obciążenia i miejsca montażu 
wpustu. Oferujemy następujące rodzaje rusztów: 

kratowy - antypoślizgowy, drabinkowy, płytowy 
i blaszany - perforowany.

Kosze osadcze - zaleca się ich stosowanie  w przypadku 
dużych ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych 
ściekach.

Sitka - wykorzystywane w przypadku niewielkich ilości 
zanieczyszczeń stałych.

Syfony - charakteryzują się wysoką funkcjonalnością 
i prostą obsługą. Zapewniają łatwy dostęp do rury 
kanalizacyjnej, szybkie czyszczenie i możliwość 
sprawdzenia szczelności instalacji.

PRZYKŁAD WPUSTU JEDNOCZĘŚCIOWEGO PRZYKŁAD WPUSTU DWUCZĘŚCIOWEGO

Ruszt

Korpus

Odpływ

Kosz osadczy

Syfon

Uszczelka

Ruszt

Kosz osadczy

Syfon

Uszczelka

Część górna 
korpusu

Część dolna 
korpusu

Uszczelka
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KLASY DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ RUSZTÓW

Podane klasy obciążeń są zakładane dla idealnych warunków 
obciążenia (statycznych). W rzeczywistości obciążenia elementów 
(rusztów) są bardziej złożone (dynamiczne).  Warto więc zwrócić 
uwagę na kilka ważnych szczegółów przy ich doborze i udzielić 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ruszt będzie obciążany paletą (o określonej wadze) lub 
wózkiem widłowym?
2. Jeżeli będzie obciążany wózkiem to jakiego rodzaju i wielkości 

będą koła tego wózka oraz jaka będzie intensywność tego 
przejazdu (kilka, kilkanaście, kilkaset razy dziennie)?

Dopiero powyższe informacje, wraz z zestawieniem masy wózka/
palety mogą dać nam pełny obraz przy doborze odpowiedniej 
klasy obciążenia.

Warto więc pamiętać, że przy dużych intensywnościach 
(powtórzeniach) nawet mniejszego obciążenia niż nominalne, 
lepiej założyć wyższą klasę obciążenia.

N250 (250 kN)
w pomieszczeniach, w których 
odbywa się ruch kołowy (np. 
warsztaty, hale przemysłowe)

D400 (400 kN)
jezdnie dróg (włączając ciągi dla 
pieszych), pobocza oraz parkingi 
dla wszelkiego rodzaju pojazdów 
drogowych

E600 (600 kN)
powierzchnie podlegające dużym 
obciążeniom np. porty i doki

F900 (900 kN)
powierzchnie podlegające szcze-
gólnie dużym obciążeniom np. pasy 
startowe samolotów

P400 (400kN)
powierzchnie, na których odbywa 
się ruch kołowy bardzo ciężkich sa-
mochodów dostawczych (zakłady 
przetwórstwa spożywczego oraz 
chemicznego)

H1,5 (1,5 kN)
wybierana przy płaskich dachach 
(niepełniących innych funkcji)

K3 (3 kN)
obejmuje powierzchnie, na których 
odbywa się wyłącznie ruch pieszy 
(np. toalety, balkony)

L15 (15 kN)
w pomieszczeniach używanych 
do celów komercyjnych o niskim 
natężeniu ruchu kołowego do 1,5 t.   

M125 (125 kN)
w pomieszczeniach, w których 
odbywa się ruch kołowy (np. 
warsztaty, hale przemysłowe)

R50 (50kN)
w pomieszczeniach, w których od-
bywa się ruch kołowy (np. fabryki)

A15 (15kN)
powierzchnie, na których odbywa 
się ruch pieszy i rowerowy

B125 (125 kN)
boczne odwodnienia parkingów 
samochodów osobowych, 
odwodnienia chodników

C250 (250 kN)
powierzchnie, na których odbywa 
się ruch kołowy lżejszych samocho-
dów dostawczych

KLASY DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ RUSZTÓW 
WPUSTÓW MONTOWANYCH W BUDYNKACH WG 
NORMY PN-EN 1253

KLASY DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ RUSZTÓW 
K A N A Ł Ó W  M O N TO WA N Y C H  N A  Z E W N Ą T R Z 
WG NORMY PN-EN 1433
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WPUSTY

ZABUDOWA WPUSTÓW DWUCZĘŚCIOWYCH

1. Montaż rozpoczynamy od osadzenia części dolnej 
wpustu w warstwach konstrukcyjnych stropu. Część 
dolna powinna być osadzona w zagłębieniu 15-20 [mm] 
tak, aby zapewnić odpowiedni spływ skroplin z izolacji 
poziomej do wpustu.
2. Wykonujemy izolację przeciwwilgociową stropu  
i mocujemy ją pierścieniem dociskowym części dolnej.
3. Następny etap to ustawienie i wypoziomowanie 
części górnej wpustu na zadanej rzędnej. Brzeg góry 
wpustu powinien znajdować się 1-2 [mm] poniżej 
powierzchni posadzki.
4. Po ustabilizowaniu części górnej można przystąpić 
do wykonania pozostałych warstw posadzki. 
5. Uzupełnić przestrzeń betonem 
6. Przy betonowaniu nie można dopuścić do zawężenia 
światła góry wpustu, należy również pamiętać  
o dokładnym wypełnieniu masą betonową miejsc 
trudno dostępnych.

ZABUDOWA WPUSTÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH

1. Przyłącze kanalizacyjne należy doprowadzić na 
odpowiednią wysokość.
2. Umieścić wpust w kielichu rury odpływowej tak  
aby góra wpustu znajdowała się 1-2 mm poniżej górnej 
warstwy posadzki.
3. Uzupełnić przestrzeń betonem.
4. Przy betonowaniu nie można dopuścić do zawężenia 
światła góry wpustu, należy również pamiętać  
o dokładnym wypełnieniu masą betonową miejsc 
trudno dostępnych.
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WPUSTY profesjonalne pionowe
z górą kwadratową, jednoczęściowe

W200/110V1 W300/160V1

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Symbol wpustu W200/75V1 W200/110V1 W300/200/110V1 W300/110V1 W300/160V1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem kratowym 00.005075.21 00.005110.21 00.082110.21 00.025110.21 00.001160.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem drabinkowym 00.005075.32 00.005110.32 00.082110.32 00.025110.32 00.001160.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem płytowym 00.005075.41 00.005110.41 00.082110.41 00.025110.41 00.001160.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem blaszanym 00.005075.13 00.005110.13 00.082110.13 00.025110.13 00.001160.13

Wymiary

DN 75 110 110 110 160
H 192 192 195 244 244
h1 60 60 60 60 90
D 157 157 157 255 255
W 200x200 200x200 300x300 300x300 300x300
hr 30 30 30 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.005075.07 20.005110.07 20.082110.07 20.025110.07 20.001160.07
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200164.07 06.200164.07 06.300265.07 06.300265.07 06.300265.07
 drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07 09.300265.07 09.300265.07 09.300265.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07 17.300265.07 17.300265.07 17.300265.07
 blaszany 01.200165.07 01.200165.07 01.300265.07 01.300265.07 01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

Akcesoria  patrz str.  22-23

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus
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W200/110V2 W300/160V2

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Symbol wpustu W200/75V2 W200/110V2 W300/200/110V2 W300/110V2 W300/160V2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem kratowym 00.006075.21 00.006110.21 00.083110.21 00.026110.21 00.002160.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem drabinkowym 00.006075.32 00.006110.32 00.083110.32 00.026110.32 00.002160.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem płytowym 00.006075.41 00.006110.41 00.083110.41 00.026110.41 00.002160.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem blaszanym 00.006075.13 00.006110.13 00.083110.13 00.026110.13 00.002160.13

Wymiary

H2 80-135 80-135 80-135 80-155 80-155
DN 75 110 110 110 160
H 200 200 200 172 172
h1 60 60 60 60 90
D 193 193 193 295 295
W 200x200 200x200 300x300 300x300 300x300
hr 30 30 30 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 40.006110.07 40.006110.07 40.083110.07 40.026110.07 40.026110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 50.006075.00 50.006110.00 50.006110.00 50.026110.00 50.002160.00
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.200164.07 06.200164.07 06.300265.07 06.300265.07 06.300265.07
drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07 09.300265.07 09.300265.07 09.300265.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07 17.300265.07 17.300265.07 17.300265.07
blaszany 01.200165.07 01.200165.07 01.300265.07 01.300265.07 01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą kwadratową, dwuczęściowe

Akcesoria  patrz str.  22-23

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna
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Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą kwadratową, jednoczęściowe

W200/110H1 W300/160H1

Symbol wpustu W200/75H1 W200/110H1 W300/200/110H1 W300/110H1 W300/160H1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem kratowym 00.007075.21 00.007110.21 00.084110.21 00.027110.21 00.003160.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem drabinkowym 00.007075.32 00.007110.32 00.084110.32 00.027110.32 00.003160.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem płytowym 00.007075.41 00.007110.41 00.084110.41 00.027110.41 00.003160.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 
z rusztem blaszanym 00.007075.13 00.007110.13 00.084110.13 00.027110.13 00.003160.13

Wymiary

DN 75 110 110 110 160
H 189 224 227 264 314
h1 60 60 60 60 90
D 157 157 157 255 255
W 200x200 200x200 300x300 300x300 300x300
hr 30 30 30 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.007075.07 20.007110.07 20.084110.07 20.027110.07 20.003160.07
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.200164.07 06.200164.07 06.300265.07 06.300265.07 06.300265.07
drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07 09.300265.07 09.300265.07 09.300265.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07 17.300265.07 17.300265.07 17.300265.07
blaszany 01.200165.07 01.200165.07 01.300265.07 01.300265.07 01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  22-23

płytowy 
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W200/110H2 W300/160H2 

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą kwadratową, dwuczęściowe

Symbol wpustu W200/75H2 W200/110H2 W300/200/110H2 W300/110H2 W300/160H2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem 
kratowym 00.008075.21 00.008110.21 00.085110.21 00.028110.21 00.004160.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem 
drabinkowym 00.008075.32 00.008110.32 00.085110.32 00.028110.32 00.004160.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem 
płytowym 00.008075.41 00.008110.41 00.085110.41 00.028110.41 00.004160.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem 
blaszanym 00.008075.13 00.008110.13 00.085110.13 00.028110.13 00.004160.13

Wymiary

H2 80-135 80-135 80-135 80-155 80-155
DN 75 110 110 110 160
H 200 200 200 172 222
h1 60 60 60 60 90
D 193 193 193 295 295
W 200x200 200x200 300x300 300x300 300x300
hr 30 30 30 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 06.200164.07 06.200164.07 06.300265.07 06.300265.07 06.300265.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 09.200164.07 09.200164.07 09.300265.07 09.300265.07 09.300265.07
Numer katalogowy kosza 17.200164.07 17.200164.07 17.300265.07 17.300265.07 17.300265.07
Numer katalogowy osadnika * 01.200165.07 01.200165.07 01.300265.07 01.300265.07 01.300265.07
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.200164.07 06.200164.07 06.300265.07 06.300265.07 06.300265.07
drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07 09.300265.07 09.300265.07 09.300265.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07 17.300265.07 17.300265.07 17.300265.07
blaszany 01.200165.07 01.200165.07 01.300265.07 01.300265.07 01.300265.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 
13.005075.13

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  22-23

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna
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AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych 
i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych

W200/75V1, W200/75V2, W200/110V1, W200/110V2, W200/75H1, 
W200/75H2, W200/110H1,W200/110H2

W300/110V1, W300/110V2, W300/160V1, W300/160V2, W300/110H1, 
W300/110H2, W300/160H1, W300/160H2

KOSZ

OSADNIK

SYFON
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Browary
Produkcja napojów
Przetwórnie
Mleczarnie
Zakłady mięsne
Ubojnie
Piekanie/Cukiernie
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WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą kwadratową, jednoczęściowe

W250/110V1 W400/200V1

Symbol wpustu W250/110V1 W400/200V1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.001110.21 00.001200.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.001110.32 00.001200.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.001110.41 00.001200.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.001110.13 00.001200.13

Wymiary

DN 110 200
H 234 334
h1 60 90
D 193 348
W 247x247 400x400
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.001110.07 20.001200.07
Numer katalogowy kosza 04.250110.00 10.400200.00
Numer katalogowy osadnika * 05.250110.00 11.400200.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.02 00.400200.02
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 8,7
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 3 13,9

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.250213.07 06.400365.07
drabinkowy 09.250213.07 09.400365.07

płytowy 17.250213.07 17.400365.07
blaszany 01.250213.07 01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

Ruszt
Kosz osadczy
Korpus
Syfon
Uszczelka

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  28-29

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Korpus
Syfon
Uszczelka



27
ATT INOX ENGINEERING

Symbol wpustu W250/110V2 W400/200V2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.002110.21 00.002200.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.002110.32 00.002200.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.002110.41 00.002200.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.002110.13 00.002200.13

Wymiary

H2 80-155 75-140
DN 110 200
H 200 210
h1 60 90
D 193 348
W 247x247 400x400
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 40.002110.07 40.002200.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 50.006110.00 50.002200.00
Numer katalogowy kosza 06.250110.00 12.400200.00
Numer katalogowy osadnika * 07.250110.00 13.400200.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.02 00.400200.02
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 5,4
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 3 13,9

Przepustowość  syfonu [ l/s ]

kratowy 06.250213.07 06.400365.07
drabinkowy 09.250213.07 09.400365.07

płytowy 17.250213.07 17.400365.07
blaszany 01.250213.07 01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

W250/110V2 W400/200V2

WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą kwadratową, dwuczęściowe

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  28-29

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Część górna
Kołnierz
Część dolna
Syfon
Uszczelka

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka

Część górna
Kołnierz

Syfon
Część dolna
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WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą kwadratową, jednoczęściowe

W250/110H1 W400/200H1

Symbol wpustu W250/110H1 W400/200H1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.003110.21 00.003200.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.003110.32 00.003200.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.003110.41 00.003200.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.003110.13 00.003200.13

Wymiary

DN 110 200
H 246 354
h1 60 90
D 193 348
W 247x247 400x400
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.003110.07 20.003200.07
Numer katalogowy kosza 04.250110.00 14.400200.00
Numer katalogowy osadnika * 05.250110.00 15.400200.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.03 00.400200.03
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 2,7
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 9,2

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.250213.07 06.400365.07
drabinkowy 09.250213.07 09.400365.07

płytowy 17.250213.07 17.400365.07
blaszany 01.250213.07 01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka
Syfon
Korpus

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  28-29

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus
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Symbol wpustu W250/110H2 W400/200H2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.004110.21 00.004200.21

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.004110.32 00.004200.32

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.004110.41 00.004200.41

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.004110.13 00.004200.13

Wymiary

H2 95-155 75-140
DN 110 200
H 200 320
h1 60 90
D 193 348
W 247x247 400x400
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 40.002110.07 40.002200.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 50.008110.00 50.004200.00
Numer katalogowy kosza 06.250110.00 12.400200.00
Numer katalogowy osadnika * 07.250110.00 13.400200.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.03 00.400200.03
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 5,4
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 9,2

Numery seryjne rusztów

kratowy 06.250213.07 06.400365.07
drabinkowy 09.250213.07 09.400365.07

płytowy 17.250213.07 17.400365.07
blaszany 01.250213.07 01.400365.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

W250/110H2 W400/200H2

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą kwadratową, dwuczęściowe

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  28-29

płytowy 

Ruszt
Kosz osadczy
Część górna
Kołnierz

Syfon
Uszczelka

Część dolna

Ruszt
Kosz osadczy
Część górna
Kołnierz

Syfon
Uszczelka

Część dolna
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AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych 
i poziomych, z górą kwadratową, jedno i dwuczęściowych

W250/110V1, W250/110V2, W250/110H1, W250/110H2 W400/200V1, W400/200V2, W400/200H1, W400/200H2

KOSZ

OSADNIK

SYFON

V VH H
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Farmacja
Zakłady chemiczne
Oczyszczalnie
Przestrzeń publiczna
Kuchnie przemysłowe
Szpitale
Hotele
Magazyny
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WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą okrągłą, jednoczęściowe

D200/110V1 D300/160V1
Symbol wpustu D200/75V1 D200/110V1 D300/200/110V1 D300/110V1 D300/160V1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.015075.23 00.015110.23 00.076110.23 00.072110.23 00.072160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.015075.34 00.015110.34 00.076110.34 00.072110.34 00.072160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.015075.43 00.015110.43 00.076110.43 00.072110.43 00.072160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.015075.50 00.015110.50 00.076110.50 00.072110.50 00.072160.50

Wymiary

DN 75 110 110 110 160
H 189 189 189 240 240
h1 60 60 60 60 90
D 157 157 157 255 255
Ø 198 198 300 300 300
hr 25 25 25 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.015075.06 20.015110.06 20.076110.06 20.072110.06 20.072160.06
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200188.06 06.200188.06 06.300290.06 06.300290.06 06.300290.06
 drabinkowy 09.200188.06 09.200188.06 09.300290.06 09.300290.06 09.300290.06

płytowy 17.200188.06 17.200188.06 17.300290.06 17.300290.06 17.300290.06
płytowy szczelny 16.200188.06 16.200188.06 16.300290.06 16.300290.06 16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.
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Symbol wpustu D200/75V2 D200/110V2 D300/200/110V2 D300/110V2 D300/160V2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.016075.23 00.016110.23 00.077110.23 00.073110.23 00.073160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.016075.34 00.016110.34 00.077110.34 00.073110.34 00.073160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.016075.43 00.016110.43 00.077110.43 00.073110.43 00.073160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.016075.50 00.016110.50 00.077110.50 00.073110.50 00.073160.50

Wymiary

h2 75-135 75-135 75-130 75-145 75-145
DN 75 110 110 110 160
H 200 200 200 172 172
h1 60 60 60 60 90
D 193 193 193 295 295
Ø 198 198 300 300 300
hr 25 25 25 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 40.016110.06 40.016110.06 40.077110.06 40.073110.06 40.073110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 50.006075.00 50.006110.00 50.006110.00 50.026110.00 50.002160.00
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200188.06 06.200188.06 06.300290.06 06.300290.06 06.300290.06
 drabinkowy 09.200188.06 09.200188.06 09.300290.06 09.300290.06 09.300290.06

płytowy 17.200188.06 17.200188.06 17.300290.06 17.300290.06 17.300290.06
płytowy szczelny 16.200188.06 16.200188.06 16.300290.06 16.300290.06 16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

D200/110V2 D300/160V2

WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą okrągłą, dwuczęściowe

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna



34
ATT INOX ENGINEERING

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą okrągłą, jednoczęściowe

D200/110H1 D300/160H1

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Syfon
Korpus

Symbol wpustu D200/75H1 D200/110H1 D300/200/110H1 D300/110H1 D300/160H1

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.017075.23 00.017110.23 00.078110.23 00.074110.23 00.074160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.017075.34 00.017110.34 00.078110.34 00.074110.34 00.074160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.017075.43 00.017110.43 00.078110.43 00.074110.43 00.074160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.017075.50 00.017110.50 00.078110.50 00.074110.50 00.074160.50

Wymiary

DN 75 110 110 110 160
H 186 221 221 260 310
h1 60 60 60 60 90
D 157 157 157 255 255
Ø 198 198 300 300 300
hr 25 25 25 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 20.017075.06 20.017110.06 20.078110.06 20.074110.06 20.074160.06
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200188.06 06.200188.06 06.300290.06 06.300290.06 06.300290.06
 drabinkowy 09.200188.06 09.200188.06 09.300290.06 09.300290.06 09.300290.06

płytowy 17.200188.06 17.200188.06 17.300290.06 17.300290.06 17.300290.06
płytowy szczelny 16.200188.06 16.200188.06 16.300290.06 16.300290.06 16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 
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D200/110H2 D300/160H2

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą okrągłą, dwuczęściowe

Symbol wpustu D200/75H2 D200/110H2 D300/200/110H2 D300/110H2 D300/160H2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.018075.23 00.018110.23 00.079110.23 00.075110.23 00.075160.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.018075.34 00.018110.34 00.079110.34 00.075110.34 00.075160.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.018075.43 00.018110.43 00.079110.43 00.075110.43 00.075160.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.018075.50 00.018110.50 00.079110.50 00.075110.50 00.075160.50

Wymiary

h2 75-135 75-135 75-130 75-145 75-145
DN 75 110 110 110 160
H 200 200 200 172 222
h1 60 60 60 60 90
D 157 157 157 295 295
Ø 198 198 300 300 300
hr 25 25 25 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 40.016110.06 40.016110.06 40.077110.06 40.073110.06 40.073110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna 50.008075.00 50.008110.00 50.008110.00 50.028110.00 50.004160.00
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00 02.200110.00 08.300160.00 08.300160.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00 03.200110.00 09.300160.00 09.300160.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01 00.200110.01 00.300160.01 00.300160.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45 0,45 2,9 2,9
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1 2,1 5,7 5,7

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200188.06 06.200188.06 06.300290.06 06.300290.06 06.300290.06
 drabinkowy 09.200188.06 09.200188.06 09.300290.06 09.300290.06 09.300290.06

płytowy 17.200188.06 17.200188.06 17.300290.06 17.300290.06 17.300290.06
szczelny 16.200188.06 16.200188.06 16.300290.06 16.300290.06 16.300290.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" np. 13.005075.13

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna

Ruszt
Kosz osadczy
Uszczelka
Część górna
Kołnierz
Syfon
Część dolna
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AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych 
i poziomych, z górą okrągłą, jedno i dwuczęściowych

D200/75V1, D200/75V2, D200/75H1, D200/75H2, D200/110V1, D200/110V2, D200/110H1, 
D200/110H2

D300/110V1, D300/110V2, D300/ 160V1, D300/160V2, D300/110H1, D300/110H2,  
D300/160H1, D300/160H2

KOSZ

OSADNIK

SYFON
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Masz pytania o produkt
lub usługę?

Wejdź na www.att.eu i skontaktuj  
się z nami. Nasi eksperci wszystko
Ci wyjaśnią.
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WPUSTY profesjonalne pionowe 
z górą okrągłą, jednoczęściowe i dwuczęściowe

D260/110V1 D260/110V2
Symbol wpustu D260/110V1 D260/110V2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.009110.23 00.010110.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.009110.34 00.010110.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.009110.43 00.010110.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.009110.50 00.010110.50

Wymiary

h2 – 75-150
DN 110 110
H 228 200
h1 60 60
D 193 193
Ø 260 260
hr 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 20.009110.06 20.010110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna – 50.006110.00
Numer katalogowy kosza 04.250110.00 06.250110.00
Numer katalogowy osadnika * 05.250110.00 07.250110.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.02 00.250110.02
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 1
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 3 3

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.250250.06 06.250250.06
 drabinkowy 09.250250.06 09.250250.06

płytowy 17.250250.06 17.250250.06
płytowy szczelny 16.250250.06 16.250250.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka
Syfon
Korpus

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka

Część górna
Kołnierz

Syfon
Część dolna
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D260/110H1 D260/110H2

WPUSTY profesjonalne poziome 
z górą okrągłą, jednoczęściowe i dwuczęściowe

Symbol wpustu D260/110H1 D260/110H2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.011110.23 00.012110.23
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.011110.34 00.012110.34
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.011110.43 00.012110.43
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym szczelnym 00.011110.50 00.012110.50

Wymiary

h2 – 100-145
DN 110 110
H 223 200
h1 60 60
D 193 193
Ø 260 260
hr 25 25

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 20.011110.06 20.010110.06
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna – 50.008110.00
Numer katalogowy kosza 04.250110.00 06.250110.00
Numer katalogowy osadnika * 05.250110.00 07.250110.00
Numer katalogowy syfonu 00.250110.03 00.250110.03
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 1 1
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.250250.06 06.250250.06
 drabinkowy 09.250250.06 09.250250.06

płytowy 17.250250.06 17.250250.06
płytowy szczelny 16.250250.06 16.250250.06

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

płytowy kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

Akcesoria  patrz str.  34-35

szczelny 

Ruszt wpustu z pokrywą szczelną wyjmowany jest za pomocą 
przyssawki. To element dodatkowy - nie jest dostępny 
w komplecie z wpustem.

W przypadku wpustów z pokrywą szczelną 
stosowany jest ruszt płytowy o grubości 8 mm 
z uszczelką obwodową.

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka
Syfon
Korpus

Ruszt
Kosz osadczy

Uszczelka

Część górna
Kołnierz

Syfon
Część dolna
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AKCESORIA do wpustów profesjonalnych pionowych 
i poziomych, z górą okrągłą, jedno i dwuczęściowych

D260/110V1, D260/110V2, D260/110H1, D260/110H2

KOSZ

OSADNIK

SYFON

V H



41
ATT INOX ENGINEERING

WPUSTY antyzapachowe pionowe 
z górą kwadratową,  jednoczęściowe i dwuczęściowe

Symbol wpustu Wa200/110V1 Wa200/110V2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.021110.21 00.022110.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.021110.32 00.022110.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.021110.41 00.022110.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.021110.13 00.022110.13

Wymiary

H2 – 120-175
DN 110 110
H 245 200
h1 60 60
D 157 193
W 200x200 200x200
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 20.021110.07 40.022110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna – 50.006110.00
Element  antyzapachowy 00.200110.08 00.200110.08
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200164.07 06.200164.07
 drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07
 blaszany 01.200165.07 01.200165.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

Ruszt
Kosz osadczy
Element
antyzapachowy
Uszczelka
Syfon
Korpus

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

płytowy 

WA200/110V1 WA200/110V2

Ruszt
Kosz osadczy

Część górna

Element
antyzapachowy

Kołnierz
Syfon
Część dolna
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WPUSTY antyzapachowe poziome 
z górą kwadratową, jednoczęściowe i dwuczęściowe

Symbol wpustu Wa200/110H1 Wa200/110H2

Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem kratowym 00.023110.21 00.024110.21
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem drabinkowym 00.023110.32 00.024110.32
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem płytowym 00.023110.41 00.024110.41
Numer katalogowy wpustu kompletnego mat. 304 z rusztem blaszanym 00.023110.13 00.024110.13

Wymiary

H2 – 120-175
DN 110 110
H 274 212
h1 60 60
D 157 193
W 200x200 200x200
hr 30 30

Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część górna 20.023110.07 40.024110.07
Numer katalogowy korpusu wpustu mat. 304 część dolna – 50.008110.00
Element  antyzapachowy 00.200110.08 00.200110.08
Numer katalogowy kosza 02.200110.00 02.200110.00
Numer katalogowy osadnika * 03.200110.00 03.200110.00
Numer katalogowy syfonu 00.200110.01 00.200110.01
Pojemność kosza / osadnika  [ l ] 0,45 0,45
Przepustowość  syfonu [ l/s ] 2,1 2,1

Numery seryjne rusztów

 kratowy 06.200164.07 06.200164.07
 drabinkowy 09.200164.07 09.200164.07

płytowy 17.200164.07 17.200164.07
 blaszany 01.200165.07 01.200165.07

* aby zamówić wpust kompletny z osadnikiem piasku należy zamienić drugą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 01.005075.13
* aby zamówić wpust kompletny z materiału 316 należy zamienić pierwszą cyfrę numeru katalogowego na "1" np. 10.005075.13, z osadnikiem piasku, drugą na "3" 
np. 13.005075.13

Ruszt
Kosz osadczy
Element
antyzapachowy
Uszczelka
Syfon
Korpus

blaszany perforowany kratowy antypoślizgowy drabinkowy

OZNACZENIA RUSZTÓW

płytowy 

WA200/110H1 WA200/110H2

Ruszt
Kosz osadczy

Część górna

Element
antyzapachowy

Kołnierz
Syfon
Część dolna


