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 	 Higieniczna konstrukcja wpustu bez ostrych narożników
	 Brak połączeń spawanych w narożnikach
	 Łatwe czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń stałych

Dlaczego warto wziąć pod uwagę rozwiązania H. Design?

Per fekc ja  h ig ien icznego
pro jektowan ia



ATTH. Design

Gratowane krawędzie
zapobiegające gromadzeniu

się nieczystości

Ukryte płaskowniki zapobiegające 
tworzeniu się brudu na krawędziach

Ukryte płaskowniki zapobiegające  
tworzeniu się brudu na krawędziach

W pełni spawane płaskowniki

Ruszt płytowy

Ruszt perforowany Ruszt drabinkowyRuszt kratowy

Ruszt drabinkowy Ruszt drabinkowy antypoślizgowy

Ruszt bez krawędzi
do uzyskania podwyższonej higieny

Ruszt z powierzchnią
antypoślizgową

Technologia zgrzewania  
doczołowego. Brak połączeń  
spawanych w narożnikach.

Higieniczna, głęboko tłoczona 
nasadka wpustu podłogowego 
bez ostrych narożników, 
umożliwia samooczyszczanie  
i blokuje rozwój bakterii.

Głęboko tłoczony korpus, bez 
ostrych krawędzi i spawów na 
rogach zapobiega gromadzeniu 
się zanieczyszczeń i zapewnia 
efekt samooczyszczania.

H. Design

Standard Design



ATT H. Design

Zagięte krawędzie.  
Dno zaokrąglone lub zakrzywione.

Nóżki poziomujące
ze stali nierdzewnej.

Kosz osadczy Syfon

Głęboko tłoczony (bez spawania), pojedynczy 
element higieniczny. Łatwe czyszczenie i usuwanie  

zanieczyszczeń stałych.

Odwrócony syfon zapewnia  
maksymalną ochronę przed  

zapachami i wnikaniem bakterii.

Ciągłe spawanie zapobiega 
gromadzeniu się brudu.

www.attinox.com
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