
 

 	 Hygienic drainage systems 
 	 Manhole and access covers

Für die Lebensmittel-, Getränke-, Chemie-, Pharma-, 
Konstruktions- und Installationsbranche.

Bühnen  
und Konstruktionen

                      

Stainless Steel Engineering



Bühnen und Bauwerke

Konstruktionen

Bautechnische Bühnen sind Elemente von Ingenieurbauten, die einen sicheren Zugang zu einem 
bestimmten Industriegebiet gewährleisten.

Bühnen werden eingesetzt, um Gefahren zu beseitigen und die Sicherheit der in der Höhe 
arbeitenden Mitarbeiter zu gewährleisten. Dank der individuellen Form jeder Bühne, ermöglichen 
diese Konstruktionen den Mitarbeitern einen einfachen und sicheren Zugang zu bestimmten 
Arbeitsbereichen.

www.attinox.de



Für alle Konstruktionen, die an lebensmittelverarbeitende 
Betriebe geliefert werden, ist die hygienische Gestaltung 
der Komponenten von zentraler Bedeutung. Als aktives 
Mitglied der EHEDG (European Hygienic Engineering & 
Design Group) legen wir großen Wert darauf, dass die 
Konstruktionslösungen für Plattformen dem höchstmög-
lichen Hygienestandard entsprechen.

Bei der Konstruktion von Bühnen und Prozessdurchgängen 
für lebensmittelverarbeitende Betriebe bzw. für Räume, 
in denen Lebensmittel hergestellt werden, sollten die 
Bühnen aus chemisch inertem Material (das nicht 
in die Lebensmittel eindringt) und beständig gegen 
Chemikalien sein, die im Reinigungsprozess in den 
Betrieben verwendet werden. Ein solches Material ist 
nichtrostender Stahl der Güte 1.4301, 1.4404 oder 1.4571.

Bei Technologieprojekten kommt es darauf an, die Bühnen 
entsprechend den Erwartungen des Kunden zu gestalten 
und gleichzeitig die hygienischen Anforderungen  
zu erfüllen.

Vorfertigung und Installation von: 

- technologischen Bühnen und Produktionslinien,
- technologischen Bühnen, die technische Laufwege 	
unterstützen, die den Betrieb von Maschinen und 
Geräten ermöglichen,
- Verbindungsstegen zwischen technischen Objekten,
- Bühnen und Industrietreppen,
- Geländer.

Einzigartige Strukturen  
aus rostfreiem Edelstahl
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Die Lauffläche ist ein weiterer hygienisch wichtiger Aspekt bei der Konstruktion der Bühne. Die am 
häufigsten verwendeten Lösungen sind nachstehend aufgeführt, sortiert vom höchsten bis zum 
niedrigsten Hygienewert:

- Riffelblech: leicht zu reinigen, gute Anti-Rutsch-Eigenschaften;
- Bühnen mit umgedrehter Stahlperforation (USP): leicht zu reinigen, sehr gute Anti-Rutsch-Eigenschaften
- Gitterrost: geringe hygienische Qualität, sehr gute Rutschhemmung.

Das Riffelblech und die USP-Plattformen werden als hygienische Anwendung in der Lebensmittelproduktion 
angesehen. Wir halten die USP-Ausführung für die optimalste Lösung mit einer optimalen Kombination 
von Hygiene- und Sicherheitsanforderungen. Gitterrostbühnen sind am wenigsten hygienisch und 
sollten in F&B-Produktionsbereichen vermieden werden.
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