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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf
(200 x 200 mm) W200 DN75 V1, H1 / DN110 V1, H1
Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 200x200 mm

- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 157 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 

- Ablaufleistung 2,1 l/s (senkrecht)

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung  

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 0.45 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm und 1,2 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN75 möglich

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN75 möglich
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(250 x 250 mm) W250 DN110 V1, H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 250x250 mm

- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 193 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Ablaufleistung 3 L/Sek (senkrecht) und 2,1 L/Sek (waagerecht)

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung  

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 1 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Senkrechter Ablaufstutzen DN110

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(300 x 300 mm) W300 DN110 V1, H1 / DN160 V1, H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 300x300 mm

- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 255 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 

- Ablaufleistung V1/H1 5,7 L/Sek (senkrecht)

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 2,9 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN160 möglich

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN160 möglich
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(400 x 400 mm) W400 / DN200 V1, H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 400x400 mm

- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 348 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Ablaufleistung 13,9 L/Sek (senkrecht) und 9,2 L/Sek (waagerecht) 

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung  

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm, laut der Norm EN 125

- Schlammfang mit Griff (Kapazität V1 - 8.7 l, H1 - 2.7 l)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Senkrechter Ablaufstutzen DN200

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb

Waagerechter Ablaufstutzen DN 200

Ablagerungssieb
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Abdeckungen für Bodenabläufe 
W200, W250, W300, W400 / V1, H1

Gitterrost mit 25x25 Maschenweite, Rutschhemmungs-

klasse R13 laut DIN 51130, Belastungklasse L15 laut  

EN 1253.

Plattenabdeckung mit seitlichem Einlaufschlitz 

und Fingerloch, Rutschhemmungsklasse R10 laut 

DIN 51130, Belastungsklasse M125 laut EN 1253.

Stabrost, Rutschhemmungsklasse R9 laut DIN 51130, 

Durchgehend geschweißt laut EHEDG Richtlinien.
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(200 x 200 mm) W200 / DN75 V2, H2 / DN110 V2, H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 200x200 mm

- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 193 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken,

- Stuffenlos höchenverstellbar 80 bis 135 mm (optional 35 mm) und 360°drehbar

- Neigung bis 6°

- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 

- Ablaufleistung 2,1 L/Sek (senkrecht) 

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 0,45 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN75 möglich

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 optional  
auch DN75 möglich
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(250 x 250 mm) W250 / DN110 V2, H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Quadratischer Einlaufrand
- Einlaufrand 250x250 mm
- Durchmesser von dem Aufsatz 157 mm, Unterteil 193 mm
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken
- Stuffenlos höchenverstellbar 80 bis 155mm und 360°drehbar
- Neigung bis 6° 
- Ablaufleistung 3 L/Sek (senkrecht) 2,1 L/Sek (waagerecht) 
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 1 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

Senkrechter Ablaufstutzen DN11 Waagerechter Ablaufstutzen DN110
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(300 x 300 mm) W300 / DN110 V2/H2 / DN160 V2/H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Quadratischer Einlaufrand
- Einlaufrand 300x300 mm
- Durchmesser von dem Aufsatz 255mm, Unterteil 295 mm
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken,
- Stuffenlos höchenverstellbar 80 bis 155 mm und 360°drehbar
- Neigung bis 6°
- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 
- Ablaufleistung 5,7 L/Sek (senkrecht)
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 2,9 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum Verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger quadratischer H. Design Bodenablauf 
(400 x 400 mm) W400 / DN200 V2/H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN200

Geruchsverschluss Schlammfang Feinschlammfang

Waagerechter Ablaufstutzen DN200

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Quadratischer Einlaufrand

- Einlaufrand 400x400mm

- Durchmesser von dem Aufsatz 348 mm, Unterteil 348 mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken,

- Stuffenlos höchenverstellbar 75 bis 140 mm und 360°drehbar

- Neigung bis 6°

- Ablaufleistung 13,9 L/Sek (senkrecht) oder 9,2 L/Sek (waagerecht)

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 5,4 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum Verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Abdeckungen für Bodenabläufe 
W200, W250, W300, W400 / V2 / H2

Gitterrost mit 25x25 Maschenweite, Rutschhem-

mungsklasse R13 laut DIN 51130, Belastungklas-

se L15 laut EN 1253.

Plattenabdeckung mit seitlichem Einlaufschlitz 

und Fingerloch, Rutschhemmungsklasse R10 laut 

DIN 51130, Belastungsklasse M125 laut EN 1253.

Stabrost, Rutschhemmungsklasse R9 laut DIN 

51130, Durchgehend geschweißt laut EHEDG Richt-

linien.
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø200 mm) D200 DN75 V1/H1, DN110 V1/H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Runder Einlaufrand
- Einlaufrand 200 mm Durchmesser
- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 157 mm
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken
- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 
- Ablaufleistung 2,1 L/Sek (senkrecht)
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 0.45 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm und 1,2 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
 

Senkrechter Ablaufstutzen DN75 oder DN110

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN75 oder DN110
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø260 mm) D260 DN110 V1/H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN110

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Runder Einlaufrand
- Einlaufrand 260 mm Durchmesser
- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 193 mm,
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken
- Ablaufleistung 3 L/Sek (senkrecht) und 2,1 L/Sek (waagerecht)
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 1 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1.5 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Einteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø300 mm) D300 DN110 V1/H1, DN160 V1/H1

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Runder Einlaufrand
- Einlaufrand 300 mm Durchmesser
- Durchmesser von dem Ablaufkörper: 255 mm
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken
- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 
- Ablaufleistung 5,7 L/Sek (senkrecht)
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 2,9 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Abdeckungen für Bodenabläufe 
D200, D260, D300 / V1/ H1

Gitterrost mit 25x25 Maschenweite, Rutsch-

hemmungsklasse R13 laut DIN 51130, Bela-

stungklasse L15 laut EN 1253.

Plattenabdeckung mit seitlichem Einlaufschlitz 

und Fingerloch, Rutschhemmungsklasse R10 

laut DIN 51130, Belastungsklasse M125 laut  

EN 1253.

Dichte Plattenabdeckung mit Dichtung, inkl. 

Saugheber, Rutschhemmungsklasse R10 laut DIN 

51130, Belastungsklasse M125 laut EN 1253.

Stabrost, Rutschhemmungsklasse R9 laut DIN 

51130, Durchgehend geschweißt laut EHEDG 

Richtlinien.



18www.attinox.com

                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø200 mm) D200 DN75 V2/H2, DN110 V2/H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN75 oder DN110

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN75 oder DN110

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien
- Runder Einlaufrand
- Einlaufrand 200mm Durchmesser
- Durchmesser von dem Aufsatz 157mm, Unterteil 193 mm
- Ablaufkörper tiefgezogen 
- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken
- Stuffenlos höchenverstellbar 75 bis 135mm (optional 35mm) und 360°drehbar
- Neigung bis 6°
- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 
- Ablaufleistung 2,1 L/Sek (senkrecht)
- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 
- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm
- Schlammfang mit Griff (Kapazität 0,45 L)
- Einlaufrand geschliffen, Korn 240
- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln
- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)
- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm
- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø260 mm) D260 DN110 V2/H2
Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN110

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Runder Einlaufrand

- Einlaufrand 250 mm Durchmesser

- Durchmesser von dem Aufsatz 157 mm, Unterteil 193mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Stuffenlos höchenverstellbar 75 bis 150 mm (optional 35mm) und 360°drehbar

- Neigung bis 6° 

- Ablaufleistung 3 L/Sek (senkrecht) 2,1 L/Sek (waagerecht) 

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 1 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571)

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 mm

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Zweiteiliger runder H. Design Bodenablauf 
(Ø300 mm) D300 DN110 V2/H2, DN160 V2/H2

Eigenschaften von ATT Bodenabläufen:

Senkrechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

Geruchsverschluss Schmutzfangkorb Ablagerungssieb

Waagerechter Ablaufstutzen DN110 oder DN160

- Hergestellt laut EN 1253 und EHEDG Richtlinien

- Runder Einlaufrand

- Einlaufrand 300 mm Durchmesser

- Durchmesser von dem Aufsatz 255mm, Unterteil 295mm

- Ablaufkörper tiefgezogen 

- Ablaufkörper mit Radius, ohne scharfe Kanten und Schweißnähte in Ecken

- Stuffenlos höchenverstellbar 75 bis 145mm und 360°drehbar

- Neigung bis 6°

- Kein Wasserstand im Ablaufkörper 

- Ablaufleistung 5,7 L/Sek (senkrecht)

- Geruchsverschluss mit EPDM-Dichtung 

- Wasserhöhe im Geruchsverschluss 50 mm

- Schlammfang mit Griff (Kapazität 2,9 L)

- Einlaufrand geschliffen, Korn 240

- inkl. Edelstahl-Stellfüße M10 mit Platten zum Verdübeln

- Material V2A, AISI 304 (1.4301) oder V4A, AISI 316L (1.4404) oder V4A, AISI 316Ti (1.4571),

- Hygienische Oberfläche, gebeizt und passiviert

- Ablaufkörpermaterialstärke 1,5 und 1,2 mm
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Abdeckungen für Bodenabläufe 
D200, D260, D300 / V2 / H2

Gitterrost mit 25x25 Maschenweite, Rut-

schhemmungsklasse R13 laut DIN 51130, Bela-

stungklasse L15 laut EN 1253.

Plattenabdeckung mit seitlichem Einlaufschlitz 

und Fingerloch, Rutschhemmungsklasse R10 

laut DIN 51130, Belastungsklasse M125 laut EN 

1253.

Dichte Plattenabdeckung mit Dichtung, inkl. Sau-

gheber, Rutschhemmungsklasse R10 laut DIN 

51130, Belastungsklasse M125 laut EN 1253.

Stabrost, Rutschhemmungsklasse R9 laut DIN 

51130, Durchgehend geschweißt laut EHEDG 

Richtlinien.
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                      ATT Stainless Steel Engineering

Produktspezifikation

Schlitzrinne S60

Technische Daten – S60 und S70
• Der Kanal ist vollständig offen – kein zusätzliches Rost erforderlich. 
• Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter. 
• Möglichkeit zur Anpassung des Gefälles gemäß Projektanforderungen. 
• Auswahl des Ablaufgehäuses je nach erwarteter Flüssigkeitsmenge. 
• Matte Oberfläche an den oberen Kanten. 
• Das Produkt wird gebeizt und passiviert. 
• Hergestellt aus Edelstahl: EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4404 (AISI 316L). 
• Blechdicke: 1,5 mm und 2 mm.
• Abschnitte, die länger als 4 Meter sind, werden mit EPDM-Flanschen verbunden. 
(Nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller können die Abschnitte auch für das Verschweißen  
vorbereitet werden.)

Querschnittsansicht der Schlitzrinnen S60 und S70 
• h = 45 mm – Mindestanfangshöhe für die S60-Rinne 
• h = 80 mm – Mindestanfangshöhe für die S70-Rinne 
(bei längeren Rinnenläufen ist das Gefälle zu berücksichtigen)

S60-Rinne 
• 60 mm – Außenbreite 
• 20 mm – Schlitzbreite 
• 40 mm – hydraulische Breite

S70-Rinne 
• 70 mm – Außenbreite 
• 30 mm – Schlitzbreite 
• 96 mm – hydraulische Breite
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Kastenrinnen

Produktspezifikation

• Mindest-Außenbreite beträgt 120 mm. 
• Rinnen mit einer Breite von 190 mm oder mehr können ohne Verlängerung des Ablaufgehäuses ausgelegt   	
  werden. 
• Die Rinne kann mit V-förmigem oder flachem Boden ausgeführt werden. 
• Die Außenkanten sind in U-Form nach unten gebogen. 
• Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter. 
• Matte Oberfläche an den oberen Kanten. 
• Das Produkt wird gebeizt und passiviert. 
• Hergestellt aus Edelstahl: EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4404 (AISI 316L). 
• Blechdicke: 1,5 mm – 2 mm. 
• Zur Erleichterung von Transport und Montage werden lange Rinnenläufe in Abschnitte von maximal  
  4 Metern unterteilt. 
• Abschnitte, die länger als 4 Meter sind, werden mit EPDM-Flanschen verbunden. 
(Nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller können die Abschnitte auch für das Verschweißen  
vorbereitet werden.)

Beschreibung: 
Standardrinnen werden nach ihrer Außenbreite bezeichnet, z. B. S150, S200, S240, S600 usw. 
Die Rinnenbreite kann auch kundenspezifisch angepasst werden. In solchen Fällen wird empfohlen,  
entweder die Außen- oder die hydraulische Breite der Rinne anzugeben. 

Beispiel: 
S150 – bezeichnet eine Rinne mit einer Außenbreite von 150 mm. 
Für S150-Rinnen beträgt die Rostbreite 107 mm. 
Hydraulische Breite Sh = 78 mm. 
Bei der Auswahl der Entwässerungsparameter sind vor allem das Abwasservolumen und die Art 
der Belastung zu berücksichtigen.
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Produktspezifikation

Rinne mit V-förmigem Boden 

•  Die Rinne ist mit V-förmigem Boden ausgeführt.
•  Mindest-Außenbreite: 120 mm.
•  Rinnen mit einer Breite von 190 mm oder mehr können ohne Erweiterung  
   des Ablaufes ausgelegt werden.
•  Mindesthöhe: 60 mm.
•  Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter.
•  Auswahl des Ablaufs je nach Menge des abzuleitenden Mediums.
•  Kantenfüllung: Epoxidharz oder Flachstahl, abhängig von Belastung und Temperatur.
•  Obere Kante gebürstet.
•  Produkt wird gebeizt und passiviert.
•  Edelstahl: Werkstoff EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4404 (AISI 316L).
•  Blechdicke: 1,5 mm und 2 mm.
•  Entworfen gemäß den Richtlinien der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG).
(Nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller können die Abschnitte auch für das Verschweißen  
vorbereitet werden.)

Beispielhafte Querschnittsansicht: 
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Produktspezifikation

Roste für Rinnen mit V-förmigem, flachem und rundem Boden 

Maschenroste mit 25 × 25 mm Maschenweite, rutschhemmende Oberfläche R13 gemäß DIN 
51130. Entspricht der Belastungsklasse bis C250 gemäß EN 1433.

Plattenroste mit rutschhemmender Oberfläche R9 gemäß DIN 51130. Entspricht der 
Belastungsklasse bis D400 gemäß EN 1433. Optional mit Scharnieren erhältlich.

Sprossenroste mit rutschhemmender Oberfläche R11 oder glatter Oberfläche gemäß DIN 51130. 
Entspricht der Belastungsklasse bis D400 gemäß EN 1433. Durchgehende Schweißnähte gemäß 
den Richtlinien der EHEDG. Optional mit Scharnieren erhältlich.
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Rinnen mit rundem Boden – H.Design 

•  Mindest-Außenbreite: 190 mm
•  Rinnen mit einer Breite von 190 mm oder mehr können ohne Erweiterung des Ablaufgehäuses    	
   ausgelegt werden
•  Die Rinne besteht aus drei Teilen: Rinnenkörper, Rost und Ablaufgehäuse
•  Material: Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4404 (AISI 316L); Blechdicke: 2 mm
•  Runder Boden
•  Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter
•  Gefälle kann gemäß Projektanforderungen individuell gefertigt werden
•  Matte Oberfläche an den oberen Kanten
•  Das Produkt wird gebeizt und passiviert
•  Edelstahl: EN 1.4301, AISI 304 oder EN 1.4404, AISI 316L
•  Zur einfachen Montage und zum Transport werden lange Rinnenläufe in Abschnitte  
   von maximal 4 Metern unterteilt

Beschreibung:
Rinnen mit rundem Boden werden nach ihrer Außenbreite bezeichnet: S190, S200, S240, S600 usw. 
Die Rinnenbreite kann kundenspezifisch angepasst werden. In solchen Fällen wird empfohlen, 
entweder die Außen- oder die hydraulische Breite der Rinne anzugeben.

Beispiel:
S240 – bezeichnet eine Rinne mit einer Außenbreite von 240 mm. 
Für S240-Rinnen beträgt die Rostbreite 197 mm. 
Hydraulische Breite Sh = 168 mm. 
Bei der Auslegung der Entwässerung sind vor allem das Volumen des abgeleiteten Abwassers und 
die Art der Belastung entscheidend.

Produktspezifikation
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Füllung und Randgestaltung der Rinnen 

Verfügbare Optionen 

Available Finishing Options 

Ohne Füllung 

Ohne Füllung  

Mit Dehnungsprofil zum Schutz  
des Bodenbelags

Mit Epoxidharz gefüllt

Mit Flansch für Fliesenbelag

Mit passgenau umgelegter Kante 
 

Mit Flachstahl gefüllt 
 

Mit Wandaufkantung 
 

Für Vinylboden 
 

Produktspezifikation
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Schwimmbad- und SPA-Rinnen 

Schlitzrinnen S48 

Rinnen mit umgelegter Kante – S125 

• Die Rinne ist vollständig offen – kein zusätzliches Rost erforderlich 
• Sichtbare Oberbreite: 48 mm oder 18 mm, je nach gewählter Option 
• Schlitzbreite: 8 mm 
• Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter (individuelles Gefälle nach Projektanforderungen möglich) 
• Wahl des Ablaufgehäuses abhängig von der Menge des abgeleiteten Flüssigkeitsvolumens 
• Matte Oberfläche an den oberen Kanten 
• Das Produkt wird gebeizt und passiviert 
• Edelstahl: EN 1.4301, AISI 304 oder EN 1.4404, AISI 316L 
• Blechdicke: 1,5 mm

• Zwei Rosttypen verfügbar: perforiert oder für Flieseneinlage 
• Sichtbare Oberbreite: 125 mm 
• Standardgefälle: 0,5 % – 1 % pro Meter 
• Individuelles Gefälle kann gemäß den Projektspezifikationen her-
gestellt werden 
• Wahl des Ablaufgehäuses abhängig von der Menge des abgeleite-
ten Flüssigkeitsvolumens 
• Matte Oberfläche an den oberen Kanten 
• Das Produkt wird gebeizt und passiviert 
• Edelstahl: EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4404 (AISI 316L) 
• Blechdicke: 1,5 mm

• h = 65 mm – dies ist die minimale Starthöhe der Rinne 
(bei längeren Rinnenläufen muss das Gefälle der Rinne berücksichtigt werden) 
• 48 mm oder 18 mm – Außenbreite, 8 mm – Schlitzbreite
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