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W nowoczesnych zaktadach przemystu spozywczego i farmaceutycznego zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu
bezpieczenstwa mikrobiologicznego stanowi istotne wyzwanie - szczegdlnie w strefach trudnych do skutecznego
utrzymania w czystosci. agATT® wprowadza aktywne podejscie do higieny, wspierajac istniejgce procedury mycia oraz
wzmacniajac kontrole tam, gdzie ma to najwieksze znaczenie.

WYZWANIE - ukryte ryzyko mikrobiologiczne

Systemy odwodnien, stanowigce strefe buforowg pomiedzy obszarami brudnymi i czystymi oraz trudno dostepnymi
przestrzeniami, naleza do najbardziej krytycznych obszardw zanieczyszczen.

Nawet przy
rygorystycznych procedurach czyszczenia obszary te:

* zatrzymuja wilgoc i pozostatosci organiczne
* stanowig wyzwanie dla skutecznego wyczyszczenia
« umozliwiajg szybkie tworzenie sie biofilmu

® ————— Niewidoczna powtoka agATT® zabezpiecza kluczowe elementy
odwodnien przed przenikaniem bakterii.

PODEJSCIE - od higieny pasywnej do aktywnej

agATT® - TECHNOLOGIA KONTROLOWANEGO DZIALANIA ANTYMIKROBIOTYCZNEGO
Rozwigzanie taczy czasteczki srebra unieruchomione w mineralnej matrycy CaCOs;, zapewniajac stabilne i dtugotrwate
dziatanie antymikrobiotyczne.

agATT®-R - POWLOKA ZAPEWNIAJACA STALA AKTYWNA HIGIENE W KRYTYCZNYCH STREFACH

Powtoka aplikowana jest na krytyczne obszary poprzez zastosowanie dodatku w powtokach na bazie
zywic, ktore nastepnie wykorzystywane sa do pokrywania powierzchni najbardziej narazonych na ryzyko
mikrobiologiczne, takich jak Taki sposob aplikadji
zapewnia trwatos¢ i skuteczno$¢ powtoki przez dtugi czas, nawet w wymagajacych warunkach przemystowych.



Podejscie to gwarantuje ukierunkowana ochrone doktadnie tam, gdzie ryzyko kontaminagji jest najwieksze, przy
jednoczesnym zachowaniu petnej kompatybilnosci z materiatami i procesami przemystowymi.

Umozliwia to:

« kontrolowane oddziatywanie na mikroorganizmy
« hamowanie rozwoju bakterii i grzybéw

« ograniczenie adhezji mikroorganizmow

* ograniczenie tworzenia biofilmu

agATT® - aktywna higiena tam, gdzie ma to najwieksze
znaczenie. Technologia powtoki antymikrobiotycznej
zwieksza bezpieczenstwo mikrobiologiczne, wspiera

Zapewnia:
* ciggte dziatanie antymikrobiotyczne

* wsparcie pomiedzy cyklami czyszczenia higieniczne projektowanie oraz zapewnia wymierna
« wzmocnienie istnigjagcych systemow higieny l wartos¢ biznesowa.

Rozwdj biofilmu

JAK DZIALA TECHNOLOGIA agATT®-R?

Technologia agATT®-R wykorzystuje czasteczki zawierajace aktywne srebro, trwale unieruchomione w specjalnie
opracowanej matrycy mineralnej. Przygotowany komponent jest stosowany jako dodatek do materiatu
nosnego - zywicy epoksydowej. System zaprojektowano tak, aby aktywne centra srebra pozostawaty dostepne
na powierzchni materiatu, gdzie dochodzi do bezposredniego kontaktu z mikroorganizmami. W wyniku
tego kontaktu technologia oddziatuje na bakterie, ograniczajac ich zdolno$¢ do wzrostu i namnazania sie.

Poniewaz czasteczki zawierajagce srebro sg trwale zwigzane w matrycy mineralngj, dziatanie technologii
nie opiera sie na niekontrolowanym uwalnianiu srebra do otoczenia. Zamiast tego zapewnia ona
dlugotrwate  wiasciwosci  przeciwdrobnoustrojowe  dzieki kontaktowej  aktywnosci powierzchni.

agATT®-R  stanowi integralny sktadnik systemu Zywicy epoksydowej, dlatego jego wiasciwosci
przeciwdrobnoustrojowe sg  nierozerwalnie zwigzane z sama powtoka. W praktyce oznacza to,
ze dziatanie utrzymuje sie tak dtugo, jak dtugo powtoka epoksydowa pozostaje trwale zwigzana
z chroniong powierzchnia i zachowuje swoje wasciwosci uzytkowe.



CO WYROZNIA agATT®-R?

W przeciwienstwie do konwencjonalnych rozwigzah opartych na srebrze, agATT® zapewnia:

« kontrolowane unieruchomienie srebra
- brak niekontrolowanego uwalniania do srodowiska
« dtugoterminowa skutecznos¢
- utrzymanie efektywnosci w warunkach przemystowych
« dziatanie skoncentrowane na krytycznej powierzchni
- ochrona doktadnie tam, gdzie wystepuje ryzyko kontaminacji
« kompatybilno$¢ materiatowa
- mozliwos¢ stosowania w powtokach przemystowych i infrastrukturze

OBSZARY ZASTOSOWANIA
zaprojektowane dla krytycznych stref higieny

agATT® -R aplikowany jest na krawedz odwodnienia,
wewnetrznej czesci syfonu oraz pod stopy
poziomujace-kotwigce konstrukcje do posadzki.

® zywica epoksydowa

—




KORZYSCI HIGIENICZNE

silniejsza kontrola milarobiologiczna
agATT® -R wspiera higiene poprzez:

* ograniczenie ryzyka tworzenia biofilmu

* zapewnienie ochrony pomiedzy cyklami czyszczenia

* wsparcie systemdw opartych na HACCP

Bardziej stabilny i przewidywalny poziom higieny w catym
procesie operacyjnym.

WARTOSC BIZNESOWA
wplyw operacyjny
agATT® -R zapewnia wymierne korzysci:

* ograniczenie ryzyka kontaminadji

 zmniejszenie prawdopodobienstwa przestojow produkcyjnych

* poprawa gotowosci do audytéw i zgodnosci z wymaganiami

* ograniczenie potrzeby stosowania intensywnych procedur czyszczenia

ZGODNOSC ZE STANDARDAMI
wsparcie zasad EHEDG

agATT® uzupetnia higieniczne projektowanie poprzez eliminowanie rzeczywistych luk
operacyjnych, zgodnie z wytycznymi EHEDG, w szczegdlnosci dokumentem

Technologia wspiera kluczowe zasady EHEDG, takie jak:

« kontrola stref krytycznych, w tym systemow odwodnien
* ograniczenie rozwoju mikroorganizmow pomiedzy cyklami czyszczenia
« zapobieganie tworzeniu biofilmu

Podczas gdy higieniczne projektowanie koncentruje sie na mozliwosci skutecznego czyszczenia oraz eliminacji miejsc
zalegania zanieczyszczen, agATT® wzmacnia kontrole mikrobiologiczng bezposrednio na poziomie powierzchni,
zapewniajac dodatkowg ochrone w obszarach, gdzie osiggniecie petnej czystosci jest utrudnione.



Rozwigzanie zostato przebadane zgodnie z normami:
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Aspergillus

Escherichia coli

Badania potwierdzajg, ze agATT®:
* hamuje rozwdj bakterii i grzybéw

« zapobiega kolonizagji zabezpieczonych powierzchni
* tworzy aktywna bariere antymikrobiotyczna

taczac zalozenia projektowe z rzeczywista skutecznoscia
dziatania wobec ryzyka mikrobiologicznego.

Chaetomium

Micrococcus luteus









